
1. SİSTEM
TESPİT, İZLEME & ETKİSİZ HALE GETİRME

SDT Anti Drone Sistemi, kırsal veya kentsel alanlarda Mini / Mikro 
İnsansız Hava Araçlarını TESPİT, TAKİP ve ETKİSİZ hale getirmek 
için tasarlanmıştır.

Ana Özellikler:

•	 Radar ile birden çok tehdidi (İHA) tespit ve takip

•	 Kameralarla tehditleri tanımlama ve takip

•	 RF Algılayıcı ile Drone ve Pilot’un yön tespiti

•	 Yönlü ve Eşyönlü Karıştırma / Köreltme (Jamming)

•	 Programlanabilir Sistem Kontrolü

	 -	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel Modlar

	 -	Karıştırma / Köreltme Kontrolü

	 -	GIS Özellikleri; Filtreleme; Alarm ve Dost bölgeleri 		   	
	 belirleyebilme vb. 

•	 Cihaz İçi Test (CIT)

•	 Sabit ya da Mobil kullanım için konfigüre edilebilirlik

Temel Avantajar:

•	 Kısa Tepki Süresi

•	 Tehdit Sınıflandırma (Derin Öğrenme / Yapay Zekâ Teknikleri 
destekli)

•	 Kullanıcı Dostu / Azami Otonom Çalışabilme

•	 Tamamen Özelleştirilebilir / Uyarlanabilir (Modüler Tasarım ve 
Açık Sistem Mimarisi)

•	 Dağıtık Sistem Çözümü ile En İyi Kapsama ve Menzil Etkinliği

•	 Tam Özelleştirilebilme ile Maliyet Etkinlik

ODTÜ Teknokent
SATGEB-2 Titanyum C Blok Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı
Bina No: 37 No: 1, -1/1 ODTÜ Teknokent Çankaya Ankara / Türkiye
t. +90 312 210 10 15 f. +90 312 210 11 21 sdt.com.tr

ODTÜ – MET Yerleşkesi
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 280 A Blok No: 2 Çankaya Ankara / Türkiye
t. +90 312 285 98 99 f. +90 312 285 74 73 info@sdt.com.tr



2. MEVCUT ALT SİSTEMLER
Doğru Çözümler İçin Tamamen Özelleştirilebilir Sistem

2.1 RADAR

•	 3 Boyutlu Hedef Tespiti

•	 Algılama aralığı: 5 km’ye kadar * (RCS’ye bağlı olarak)

•	 Minimum hedef boyutu (RCS): 0,01 m2

•	 Yapılandırılabilir geniş Yanca / Yükseliş kapsama 
seçenekleri

2.2 GÖRÜNTÜLEME ALT SİSTEMİ

Farklı Kamera Seçenekleri

•	 EO + Termal (Soğutmalı / Soğutmasız)

2.3 RF ALGILAYICI

Birçok drone’un çalıştığı bilinen frekansları tarayarak 
drone’ların varlığını belirler.

•	 5 km’ye kadar Algılama Menzili (Drone ve Pilot)

•	 Senkron 4 kanallı Yazılım Tabanlı Radyo (SDR) altyapısı

•	 Frekans Bandı [400MHz, 6GHz]

•	 Ayarlanabilir bant genişliği

2.4 RF JAMMER

SDT RF Karıştırma / Köreltme Alt Sistemi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Devlet Kurumları tarafından yaygın olarak 
kullanılan, sahada kanıtlanmış bir sistemdir.

•	 Modüler frekans altyapısı

  	 - Drone Komuta ve Veri Linki Frekansları

	 - GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ...) 		
	 Frekansları

	 - Wi-Fi Frekansları

•	 Eş-zamanlı çoklu frekans karıştırma özelliği

•	 Yüksek Kazançlı çoklu bant Yönlü Anten Sistemi

•	 Sürü Saldırılarına karşı kullanılabilen Geniş Bant Eşyönlü 
Antenler

•	 Ayarlanabilir Yüksek Çıkış Gücü

•	 SDR Tabanlı Akıllı Karıştırma Sinyali Üretimi
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